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GUC DEGERLERI

Frekans Faz Giic Faktoru Voltaj Devir KVA KW KVA KW
(Hz) (V) (rpm)
50 3 0,8 400/230 1500 410 328 450 360

AGIRLIK & (")LQULER

Geniglik (mm) Uzunluk (mm) Yikseklik (mm) Agirlik (kg) Yakit Tanki (It)
Kabinsiz Tip 1500 3200 1800 2670 700
Kabinli Tip 1500 4500 2280 3420 700

SES SEVIYES| @ 7m (Kabinli) YAKIT TUKETIMI @ % 75 Yiikte

TBA dbA 60,7 Lt/h

TUM DEGERLER ISO 8528 STANDART REFERANS KOSULLARINDADIR.

Prime Gii¢ (PRP): Bu gui¢ degeri, degisken yukte strekli elektrik glici saglamak i¢in kullanilir. Yillik calisma saatlerinde bir sinirlama
yoktur ve her 12 saatte bir saat boyunca %10 asiri yik gucu saglanabilir.

Standby Gii¢ (ESP): Bu gli¢ degeri, sebeke elektriginin kesilmesi durumunda degisken ytikte surekli elektrik glici saglamak igin kullanilr.
Asir yukleme yapilmasina izin verilimez.
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Cikis Giicii kW 395
Motor Marka ve Modelleri Ford Ecotorq 13G45
Yakit Tipi Dizel
Enjeksiyon Tipi Direkt
Hava Emis Sistemi Turbosarj
Silindir Sayisi 6

Bore ve Stroke mm 130 x 160
Silindir Hacmi It 12,7
Sogutma Metodu Su
Motor Yagi Ozelligi SAE 15W40
Sikigtirma Orani 17:1
Motor Yag: Kapasitesi It 43
Sogutma Kapasitesi It 54
Governor Tipi Elektronik
Hava Filtresi -

% 100 yiikte It/h 82,1
% 75 yiikte ) It/h 60,7
% 50 yiikte It/h 38,1
Maksimum Sicaklik °C 455
Egzoz Gaz Akisi kg/h 1737
Egzoz Geri Basing kPA TBA
Egzoz Flansi Capi mm TBA
Hava Emis m®min TBA
Sogutma Hava Debisi m3/min TBA

Mars Motoru kw TBA
Akii Kapasitesi Ah 2x180
Akii Voltaiji \Y 24

ALTERNATOR OZELLIKLERI

Kutup Sayisi 4
Baglanti Sekli Star

Yalitim Sinifi Class H
Koruma Sinifi IP 23

Uyarici Sistem Firgasiz

Voltaj Regiilatorii AVR

Voltaj Regiilasyonu +1%

Yatak Sayisi Tek Yatakl

Kaplin Elastik Disk
Sogutma Direk Tahrikli Santriftj Fanl
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50 Hz Dizel Jenerator

KONTROL PANELI
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DEEP SEA 6120

+ OTOMATIK SEBEKE TAKIP
* MANUEL CALISTIRMA

* ISIKLI IKAZ

+ AKU SARJ REDRESORU

* OTOMATIK SEBEKE TAKIP

* MANUEL CALISTIRMA

* ISIKLI IKAZ

» AKU SARJ REDRESORU

» ETHERNET HABERLESME (TCI-IP OPSiYONEL)
* SIM KART ILE UZAKTAN IZLEME (OPSIYONEL)
* RS-485 HABERLESME (OPSIYONEL)

- OTOMATIK SEBEKE TAKIP

* MANUEL CALISTIRMA

< ISIKLI IKAZ

+ AKU SARJ REDRESORU

- RS-485 HABERLESME

« ETHERNET HABERLESME (TCI-IP OPSIYONEL)
+ SIM KART ILE UZAKTAN iZLEME (OPSIYONEL)

OPSIYONEL EKIPMANLAR

Uzaktan Radyatoér Uygulamasi

Otomatik Yakit Dolum Sistemi

Harici Yakit Tanki, Cift Ciddarl Yakit Tanki ve Yag Karteri, Gosterge Paneli, Alternatér Bobin Isiticilari
Senkronizasyon Sistemi

Jenerator Cikis Salteri

Sebeke Jenerator Cikis Salteri

Sismik Cozimler

Uzaktan izleme

Diger Talep Edilen Cozimler

STANDARTLAR

IDEA jenerator setleri, CE sertifikalidir ve asagidaki standartlara uygundur:

Glg degerleri ISO 3046 ve 1ISO 8528'e goredir.

EN 12100, EN 13857, EN 60204

2006/42/EC Makine Emniyeti Yonetmeligi

2006/95/EC Dustik Voltaj

2004/108/EC EMC Direktifi

ISO 8528'e gore ortam referans kosullari: 1000 mbar, 25 °C, %30 bagil nem

Doktimandaki tiim bilgiler yalnizca genel amaclar icin sunulmustur. IDEA, bu dokiimandaki bilgileri bildirimde bulunmaksizin degistirme
hakkini sakli tutar.
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